024俄罗斯技术:

高压储气罐（10－60千帕）
众所周知，要想让高压储气罐内存放超高压气，就要在罐内预先放入内衬套（承压力大于600公斤/平方毫米）并用带子加固，把它加温到450℃，再降温到196℃。由于内衬套材料的蠕变（钢材，高熔点焊接）导致压力超过200公斤/平方毫米内衬套就会被损坏。
俄罗斯发明家斯杰潘诺夫和列别捷夫发明了全新结构的储气罐，它可以对超液压内衬套材料蠕变进行补偿．该专利已进行了注册。
在液压增压机的作用下，储气罐内可形成1000－6000兆帕的压力，其功率大于10立方厘米/分钟。液压增压机与大功率的受力原件配套使用，其体积虽小，但压力却可达5千吨，在其它液压设备上使用，其压力可达到8000兆帕。
已生产出6000毫帕的储气罐，其直径为20毫米，长度为100毫米
储气罐的工作压力为6000兆帕，气体（包括氦气、氢气、氮气、氩气等）温度可达2200℃，这就为制造完全新型的合成材料开辟了广阔的空间。
1. 用无瑕疵的多晶体原料合成彩色单晶体金刚石，也可以对天然金刚石进行矫正（可模仿天然金刚石原料生成的条件）； 
2. 可用透过电离子射线的同位素Ｂ11Ｎ15制造大块多晶氮气化物半导体块，该产品可用于电子线路板；
3. 根据需要制造专用新材料，由于在这些材料中有原子团，所以这种新材料比现有材料要强千百倍。这些新材料主要有：
――超弥散原子纤维线状晶体。用于制造超级电容器．这种电容器有巨大的比面，可以进行大容量蓄积和振荡。
――多微孔的亚原子结构材料，可以大密度的蓄积氢气，由于其解吸作用，可用于发动机。
――晶体状过滤材料。它不仅可以吸附空气中的有害杂质，并可以分离氮、氧等气体，用于发动机、工艺流程、分解处理病菌、病毒；在化合物中添加所需要的元素（对重碳氢化合物进行氧化）。
――超传热和超曲面的电极材料。在大批量生产阴极材料时（从水、铝、铜、钛等材料中提取氢气）把电解消耗降到最低。
此外，储气罐还可以用于新建的安全充气站，为那些用完的气罐充气。现在所用的充气压力为1000兆帕，这些加气罐可以让汽车用上清洁能源。
这些加气站可以使用廉价的＂夜间电＂，以减少开支，而获取更加可观的经济效益。
合作方法：在俄专利基础上成立合资企业。
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