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   俄罗斯技术：

无接触式检测仪器
俄罗斯莫斯科“EPH仪器”公司从事无接触式工艺检测仪器的研发、制造和供应。这种仪器用于液位、密度、浓度、厚度、介质的分接线等的无接触式测量和信号报警。仪器使用主要领域：冶金、地质勘探、石油开采、矿业、化工、能源、食工。
自1998年EPH公司为俄罗斯、土耳其、巴基斯坦、捷克、哈萨克斯坦、乌克兰、白俄罗斯以及其它独联体国家制造和提供了超过4000台各种仪器。

应用EPH公司产品比应用传统的放射性同位素仪器的制造公司例如瑞士“ENDRESS & HAUSER”公司和德国“BERTHOLD TECHNOLOGIES”公司产品更加经济。

EPH公司的仪器已经替换了在各种工业领域的无接触式检测系统中的几千台传统的放射性同位素仪器，并且还可以用于新的工业检测领域，以前这些领域由于潜在的生态危险性不能使用放射性方法，包括放射性同位素方法。
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该工艺的主要优势是在仪器的组成中使用放射性为1--20微居里的自然的和人工的伽马射线，不超过国际原子能机构现行的放射性安全的标准和规则规定的最低的放射性数值，因此我们的仪器不需要经过俄罗斯内外核和辐射性安全监督局、卫生保健检疫局、公安部的检查。
EPH公司生产的仪器具有传统的放射性同位素类似产品的所有优点，在以下复杂的工艺条件下工作时中，这些仪器是不可替代的：
· 带有有毒和腐蚀性的介质，带有生物性危险的材料；

· 带有腐蚀性和磨料的介质;

· 带有熔融的和低温的物质；

· 带有高的或变化的放射性水平的放射性物质；

· 带有泡沫、悬浮体、悬胶液；

· 带有粉状物和其它高弥散性散粒的物质

· 带有矿浆、矿石、配料和其它类似的物资；

· 使用不限制压力的容器工作时；
· 使用不限制温度的容器一起工作时。

此仪器不受传统的放射性同位素类似产品主要缺点---必须使用大功率的放射性核素源的限制，因此，该仪器：
· 不形成辐射本底背景；

· 不需要放射性保护；
· 不污染环境；
· 不需要经过专门培训的人员；

· 不需要专门准备的经过鉴定的场所；

· 设备拆卸时不会产生问题。

由于没有辐射源或者其尺寸很小（不需要放射性保护），EPH公司的仪器可以安装在普通仪器无法安装的位置。
应用EPH公司的仪器将比使用传统的放射性同位素仪器经济很多。
液位或密度的无接触式测量器和指示器不包含运动部分并不需要经过技术维修（每5年更换一次直径为32毫米的弱放射性的辐射源除外）：也就是说，该设备的工作原则是---“安装后就不用操心了”。
EPH公司的仪器可以不间断地工作或连续多年在俄罗斯的大陆性或热带气候以及西伯利亚北极圈内的地区的露天的条件下工作。
这些仪器的测量误差为0.1---1.0%。
EPH公司的环保安全的放射性同位素工艺受俄罗斯专利保护。
上述仪器的应用领域相当广泛，涉及冶金（黑色和有色金属）、采矿、化工和石油化工、地质勘探和石油天然气开采、能源、纸浆造纸工业和木材加工、水泥和各种建筑材料的生产，除此以外，这些仪器的应用证明了自己是在生态、机器制造、食品工业、制药业等领域非常有效的工具。这些仪器可以进行单组分和多组分介质的、带有界线划分的介质的检测。在可以检测的对象中包括：粉碎机、料斗、定量配料器、容器、储罐、筒仓、提升机（其中包括颗粒作物、矿物肥料和其它散装物的储存）、管道、钻孔装置、旋流除尘器、液力旋流器、炉、反应器、锅炉以及料槽、输送装置等。
EPH公司可以根据您的要求进行所推荐任何类型仪器的改型，还可以根据您提出的任务，并考虑您的特殊条件要求研发新的仪器。
EPH公司生产的产品已按照俄罗斯和独联体现行的规范认证合格。目前正在按照欧盟的标准进行认证试验，预计将在2010年中期通过认证。EPH公司的环保安全的放射性同位素工艺受俄罗斯专利保护。
仪器的供货期为签订相应的供货合同之后2—3个月。发运可以采用空运，因为一套仪器包装为两件货物，总重量为50公斤左右。仪器的安装期限为1天，安装时由订货方的技术熟练的专业人员在1个供货方的负责安装的专业人员的监督指导下进行。产品保修期：12个月。
该检测仪器使用领域附后，请参阅。
联系方式：
俄罗斯驻华商务代表处业务部门 
北京电话： (010) 65322201 传真: (010) 65325398
电子邮箱：russchinatrade@gmail.com
网站：www.russchinatrade.ru
“EPH 仪器”公司的检测仪器使用领域
冶金

选矿生产

· 在接受料斗中矿石料位的检测；
· 工艺容器的极限填充的检测；
· 粉碎机补压的检测；
· 供料流管嘴堵塞的检测；
· 转运传送带单元嘴堵塞的检测；
· 在供料器中和旋液分离器排液装置中矿浆密度的检测；
· 在管道中矿浆密度的测量。
焦炭化学的生产
· 在石灰焙烧炉的石灰石和焦炭料位的检验
高炉的生产

· 在制备配料的料斗中的高、中和低液位的信号报警
铸造业

· 在移动式酸储罐中极限液位的信号报警
· 连续浇注毛坯设备的结晶槽中金属料位的稳定装置
矿业

选矿生产

· 在接受料斗中矿石料位的检测；
· 工艺容器的极限填充的检测；
· 粉碎机补压的检测；
· 供料流管嘴堵塞的检测；
· 转运传送带单元嘴堵塞的检测；
· 在供料器中和旋液分离器排液装置中矿浆密度的检测；
· 在管道中矿浆密度的测量。
焦炭化学的生产
· 在石灰焙烧炉的石灰石和焦炭料位的检验
石油开采、矿物开采

· 钻井液的密度测量；
· 泥浆管道中矿浆的密度测量；
· 在钻井的入口和出口的水泥浆的密度测量；
· 在储存料槽中的煤的料位的检测。
化工

密度测定

· 在工艺容器中的密度测量；
· 管道中矿浆（氯化物和硫化物）的密度测定；
· 管道中配料的密度测定；
· 磷酸铵肥料生产中溶液密度的测定；
· 在工艺管道（吸收罐的）中酸的密度的测定。
物料位、液位的检测。

· 在容器中顺丁烯二{酸}酐极限液位的检测；
· 在容器中粉状物极限料位的检测；
· 石灰石提升机装填料位的检测（箕斗提升机）；
· 在溶解槽中介质液位的检测；
· 在石灰浆配制设备中石灰浆的定量调节；
· 在氯和氢氧化钠的生产工段的容器中液态氯的最高和最低液位的检测；
· 在往铁路槽车中灌注液态氯的装卸台的储罐中的液态氯的最高和最低液位的检测；
· 液态氨的排放灌注装卸台氨的极限液位的信号报警；
· 在试剂仓库中的储罐中的硫酸极限液位的信号报警；
· 在工艺容器中的液位的检测；
·  在产品仓库的容器中磷酸铵肥料极限液位的检测；
石油化学工业

· 在工艺容器中的密度测量；
· 管道中汽油密度的检测；

· 底部沉积信号报警和石油密度的检测；

· 在芳香烃生产中闸门式料斗中的催化剂料位的检测；

· 缓慢焦化装置中焦炭和泡沫极限液位的检测；

· 在工艺容器中液位的检测；

· 石油焦炭储仓中极限料位的检测；

· 在原料储罐中沥青料位的测定；

· 在高压热分离器中液位的测定。

地质勘探、石油开采

· 钻井液密度的测定和检测；
· 在矿浆管道中矿浆密度的测定；
· 在泵机组的压力管道（进气支管单元）中止水水泥密度的测定；
· 挤入液体密度的检测；
· 在钻井的入口和出口的水泥浆的密度测量；
燃气、能源

· 在燃气净化分离器中的冷凝液液位的检测；
· 在液化气体发生器中极限液位的信号报警；

· 在风化单元气体冷凝液极限液位的检测。
 

纸浆造纸联合工厂、木材加工

· 在空气旋流除尘器中的木纤维极限料位的检测；

· 在蒸汽容器中、短时间挤压机中和蒸煮锅中的木片、纸浆和树皮的料位的检测；

· 在匀浆机膨胀箱中的密度测定。
建筑材料、水泥

· 在气动运输室中的石灰的极限料位的信号报警；

· 气压室式泵的自动系统的检测；

· 烧结料焙烧炉中的材料料位的信号报警；

· 低标号和高标号的水泥的密度检测；

· 水泥料斗装卸的检测；

· 在料斗中碎石产品的料位的检测；

· 在带式供料器和烧结物流管口超过尺寸的检测；

· 矿泥输送管中矿泥的密度

· 水泥料位的测定；

· 在原料罐中沥青料位的的测定；
机器制造

· 在金属粉生产工段中的ВГТП-8炉的卸料料斗中的金属粉料位的检测；

· 在高压釜中浸渍清漆的四个液位的测定；

· 在工艺容器中浆料密度的测定。
食品工业

· 液氯罐中极限液位的报警装置；
· 在管道中的发酵溶液密度的测定。
生态环境

· 在车辆入口大门上的对进入的废料的放射性水平的检测。
 

